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) ORIGINALNI
MOTOROVY OLEJ MAN.

Vysoce vykonny olej pro vysoce vykonné motory.
Pro¢ byste méli zvolit originalni motorovy olej MAN:

e Servisni interval az 140 000 km*

e Interval udrzby filtru pevnych ¢astic az 850 000 km

e Dlouha Zivotnost 1 v extrémnich podminkéach

e Vysoka tcinnost a vykon pii minimalni spotfebé oleje

« Cistici u¢inek poméahé zamezit tvorbé usazenin

e MiiZe snizit spotiebu paliva a emise CO2

e Pomadha snizit celkové naklady na provoz (TCO)

o Kdispozici je také v praktické nadob¢ o objemu 5 litri

o Nabidka je prabézné¢ aktualizovana v zavislosti na technickém vyvoji, v ptipade
potieby je rozsifena a upravena

Pro vozidla MAN TGE je také k dispozici originalni motorovy olej MAN.
* pro motory MAN D20 a D26



) ’ ORIGINALNI
PREVODOVY OLEJ MAN.

Pomaha preménit vykon na silu.
Proc byste méli zvolit originalni pfevodovy olej MAN:

e Vysoka odolnost proti oxidaci a teplotni stabilita, a to i pfi dlouhych intervalech mezi
vyménami oleje

o Ideélni viskozita pro bezproblémové startovani za studena a perfektni fazeni pfi
nizkych teplotach

e Vysoka t¢innost a vykon

« Cistici u¢inek poméahé zamezit tvorbé usazenin

e MiiZe snizit spotfebu paliva a emise CO2. Pomaha sniZit celkové naklady na provoz

o Nabidka je prubézné aktualizovana v zavislosti na technickém vyvoji, v pfipadé
potieby je rozsifena a upravena



] ORIGINALNI OLEJE PRO
NAPRAVY.

Proc byste méli zvolit originalni olej MAN pro napravy:

e Dlouh4 Zivotnost pohanénych naprav a ptevodovek i pfi extrémnich jizdnich
podminkach a venkovni teploté

e Vysoka tcinnost a vykon

« Cistici u¢inek pomaha zamezit tvorbé usazenin



